
CO2センサー搭載 空気清浄機

新時代に即した空気清浄機、Ol i e f「オリーフ 
CO2センサー搭載」空気清浄機が登場です。空
気清浄機にCO2濃度計測機能、CO2濃度と風
量がリンクする機能がついてより感染対策に適
した空気清浄機に。換気が不十分な場所で、混
み具合によって風量を自動調節し空気中のウイ
ルスや菌を除去することで空気感染のリスクを
減らします。

換気が不十分な場所で、混み具合によって風
量を自動調節し空気中のウイルスや菌を除去
することで空気感染のリスクを減らします。

空気清浄機にC��濃度計測機能、CO�濃度と風量がリンクする機能が
ついているので、ウイルス対策に必要な換気のサイクルを正しく行えます。換気のサイクルを正しく

C��濃度計測結果にリンクした
自動風力調整機能

これからの新常識。
これからの空気清浄機。
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CO2濃度が
上がると… 01

02

03

フラットライトの色の変化で現在のCO2濃度
が分かって安心。また、CO2の濃度基準もタッ
チパネルで変更可能です。

フラットライトの色が変わる
CO�濃度計測機能

CO2濃度が高まった時はアラートで換気タイミン
グをお知らせします。適切なタイミングで換気でき
るから、感染対策と快適な環境の両立が可能に。

換気のタイミングは
アラートでお知らせ

段階
調整
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アラートで
お知らせ



製品特長

製品仕様

同梱品

寸 法
パッケージサイズ
重 量
集 塵 方 式
電 源
定 格 消 費 電 力
待 機 時 消 費 電 力
適 用 床 面 積
最 大 風 量
運 転 音
空気清浄容量(CADR)

集 塵 率

幅212mm×奥行212mm×高553mm
27×28×64cm
約6.1kg
静置2小夕式(電集塵方式)
100V 50/60Hz ACアダプタ―
18W
0.5W
~20畳
5.1㎥/分
≦61dBA(風量強)、≦45dBA(風量弱)
≧280㎥/時(0.3μm微粒子)
99.2%(0.1μm微粒子、約8量、60分)
99.7%(PM2.5微粒子、約8畳、60分)

これからの新常識。これからの空気清浄機。
CO2センサー搭載 空気清浄機

３層構造のフィルターで
ウイルスキャッチ

3層構造になった3種類のフィルターで
空気中のウイルスをしっかりキャッチ
し、綺麗な空気にして放出します。0.04
μmのウイルスまで、99.3%キャッチし
ます。また、静電気の力で空気中のウイ
ルスをキャッチし除去するのと同時に
フィルター内のウイルスを99.8%抑制
します。

スタイリッシュでコンパクト
どんな空間でも馴染みます

業務用の空気清浄機は大きくて幅をと
る。空間に馴染まなくてなかなか置けな
い…。そんな悩みをオリーフの空気清浄
機は解決。幅・奥行きとも212mmとス
リムだから場所・空間を選ばずに設置
可能です。1台で約20畳の広さに対応
しており、クリーンな空間を保つことが
できます。

フィルターは
水洗い可能でコストカット

オリーフの空気清浄機のフィルターは
全て水洗いが可能なので、いつでも清
潔にお使いいただけます。交換用フィル
ター購入分のコストカットが可能です。
フィルター掃除のアラート付きで、蓄積
運転時間40～60日間に達すると掃除
のタイミングをお知らせしてくれるの
で、掃除忘れの心配もありません。

・空気清浄機 本体
・AC アダプター 1 個
・ブラシ 大 1 本
・ブラシ 小 1 本
・取扱説明書 1 部
・「空気清浄機作動中」ステッカー 3 枚
・「アラームが鳴ったら換気してください」
　ステッカー 2 枚

99.3%(約8量、60分)
約0.04mg/㎥(約0.02ppm)
自動/手動
CO2濃度設定値(出荷位置:1000ppm)を超えた
場合オフも可能
1/4/8時間
・ACアダプター 1個
・ブラシ 大1本
・ブラシ 小1本
・取扱説明書 1部
・「空気清浄機作動中」ステッカー 3枚
・「アラームが鳴ったら換気してください」
　ステッカー 2枚
ご購入日より1年間

ウ イ ル ス 捕 捉 率
オ ゾ ン 濃 度
運 転 モ ー ド

換 気 推 奨 ア ラ ー ム

O F F タ イ マ ー

付 属 品

保 証 期 間

高さ
553mm

奥行き
212mm

幅212mm

層
フィルター
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